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HOGAR FOGOMAR® • MANUAL DE USO Y MONTAJE

Componentes

El HOGAR FOGOMAR® es un modelo de chimenea abierta, que proporciona
mayor rendimiento y seguridad, gracias a su cuidado diseño. Está fabricado con
paredes de ladrillo refractario, y una campana en plancha de acero con tiro
regulable mediante manivela.

Salida de humos

Hogar de ladrillo refractario

manivela reguladora de tiro

campana en acero
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HOGAR FOGOMAR® • MANUAL DE USO Y MONTAJE

Montaje

• El local donde se instale la chimenea debe disponer de ventilación suficiente
para favorecer el tiro y permitir la renovación de aire.

• Las piezas de la decoración se pueden tomar entre sí con yeso o escayola (sin
añadir esparto), pero nunca el HOGAR FOGOMAR® con la decoración.
Tampoco se puede macizar con obra la cámara de aire entre ambos, para per-
mitir la libre dilatación del hogar.

• No apoyar la obra, decoración o madera, directamente sobre el hogar. La cam-
pana de la chimenea se realizará preferentemente con tabiquería tomada con
yeso. Se pueden instalar unas rejillas en esta campana para permitir la venti-
lación de la cámara de aire y evitar fisuras.

• Se deben retirar los escombros o restos de mortero que puedan obstaculizar
el funcionamiento de la manivela reguladora del tiro.

� El buen funcionamiento del Hogar FOGOMAR® vendrá determinado por su
correcta instalación y uso. Para ello deben seguirse las siguientes instruccio-
nes de montaje.

conducto de humos

decoración

Hogar Fogomar

Hogar Fogomar

decoración

cámara de aire
mín. 5 cm LA MANIVELA REGULADORA DE TIRO :

abierto > empujar hacia dentro
cerrado < tirar hacia fuera

abierto

cerrado
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Conductos

• Se empleará tubo metálico del diámetro especifica-
do para la evacuación de humos en todo el recorri-
do del tiro. 

• El tiro debe tener una altura mínima de 4 m,
sobrepasando al menos 50 cm la parte más alta del
tejado. Se debe situar a más de 8 m de cualquier
edificación contigua. 

• Se evitará alterar el diámetro del tubo, utilizar
codos de más de 45º y la conexión de varios apara-
tos al mismo conducto, ya que esto puede provocar
revoques de humo. 

• La unión de los tubos debe quedar con la parte
emboquillada hacia arriba. En el tramo que discurre
por la campana, entre el HOGAR FOGOMAR® y el
forjado, se debe asegurar un sellado perfecto, para
ello se puede utilizar masilla refractaria.

INCORRECTO

INCORRECTO CORRECTO

> 50 cm

> 8 m

> 4 m > 1 m

CORRECTO

ARRIBA

< 45º

90º

� En el primer tramo hasta pasar el primer forjado
se recomienda utilizar tubos vitrificados o inoxi-
dables. En ningún caso se montarán tubos de
uralita, PVC, aluminio, etc.
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Mantenimiento

HOGAR FOGOMAR® • MANUAL DE USO Y MONTAJE

Encendido y regulación

• Para el deshollinado periódico de su chimenea, recomendamos el asesora-
miento de profesionales.

• No se aconseja el empleo de productos químicos antihollín.

• Antes de encender el HOGAR FOGOMAR®, asegúrese que la paleta cortati-
ro esté abierta.

• Se aconseja utilizar leña seca, poco resinosa, (por ejemplo de olivo o encina).
No se debe utilizar rollizos de madera aglomerada o con restos de pintura.
En ningún caso se utilizarán combustibles líquidos o briquetas de carbón
para encender el hogar.

Para cualquier información relacionada con el montaje, uso o matenimiento de su
chimenea, que no esté recogida en este manual, no dude en ponerse en contacto
con el distribuidor más cercano de Chimeneas ROFER & RODI®.

� El PRIMER ENCENDIDO es importante efectuarlo con POCO FUEGO,
para ir aumentando la carga en encendidos posteriores.
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Datos técnicos

Características técnicas :

FOGOMAR 65 FOGOMAR 80
Conducto de humos Ø 17,5 cm Ø 20 cm
Peso 150 kg 180 kg
Carga máxima de leña 8-10 kg 10-12 kg

Dimensiones :

65 / 80

58 / 65

49

Ø 20/ 25
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