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Ghibli Ghibli 50 | 6kW
Ghibli 80 | 10kW

Ghibli Hybrid 50 | 6kW
Ghibli Hybrid 80 | 10kWAir
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Stufa a pellet a convezione naturale
e dunque particolarmente silenziosa.
È la scelta ideale per spazi ristretti grazie al 
suo ridotto spessore.
Rivestimento in pietra ollare con fianchi 
in acciaio verniciato. Prodotto ermetico, 
è predisposto per l’installazione di un kit 
canalizzazione o di una ventola ambiente.

Di serie Display Lcd Wireless e la possibilità 
di controllare la stufa tramite il proprio 
smartphone. Tra gli optional è possibile 
abbinare un telecomando.

EN Natural convection pellet stove
and therefore particularly silent, ideal for confined 
spaces thanks to its reduced thickness.
Soapstone cladding with painted steel sides. 
Hermetic product, it is predisposed for the 
installation of a ducting kit or a room fan.
Lcd Wireless display as standard, among the 
options it is possible to combine a handheld 
remote control or the possibility to control the stove 
through your smartphone.

FR Poêle à pellets à convection naturelle
donc, particulièrement silencieux, idéal pour les 
espaces restreints grâce à son épaisseur réduite.
Revêtement en pierre ollaire avec côtés en acier 
peint. Produit hermétique, il est prédisposé pour 
l’installation d’un kit de canalisation ou d’un 
ventilateur ambiant.
Écran sans fil Lcd de série, parmi les options il est 
possible d’associer une télécommande portable ou 
la possibilité de contrôler le poêle à travers votre 
propre smartphone.

ES Estufa de pellets de convección natural
y por lo tanto particularmente silencioso, ideal 
para espacios confinados gracias a su reducido 
espesor. Revestimiento de piedra de jabón con 
lados de acero pintado. Producto hermético, 
está predispuesto para la instalación de un kit 
de conductos o un ventilador de habitación.
Pantalla Lcd Wireless de serie, entre las 
opciones es posible combinar un mando a 
distancia de mano o la posibilidad de controlar 
la estufa a través de su smartphone.

NL Natuurlijke convectie pelletkachel
en dus bijzonder stil, ideaal voor kleine ruimtes 
dankzij de gereduceerde omvang.
Speksteenbekleding met gelakte stalen 
zijkanten. Hermetisch gesloten product en het 
toestel is geschikt voor de installatie van een 
kanalisatiekit of een ruimteventilator.  Het Lcd-
draadloze display is standaard, onder de opties 
is het mogelijk om een afstandsbediening te 
koppelen of de mogelijkheid om de kachel te 
bedienen via uw smartphone.
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. GHI50B + OPT09 

cod. GHI80B + OPT09

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. VUF

cod. KVA

cod. KCZ
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Ghibli 50 + Silent

Ghibli 80 + Silent

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Upper Smoke Outlet Kit	
Kit uscita fumi superiore

Ambient Fan Kit 		
Kit Ventola Ambiente

Ducting Kit 		
Kit di canalizzazione

6 kW

10 kW

135m3

220m3

Ghibli
 A++

Stufe ad Aria Dielle \ Dielle Air Stoves

Ghibli 50 | 6kW 
Ghibli 80 | 10kW 

Rivestimento in pietra Ollare
Soapstone cladding
Revêtement en pierre Ollaire
Revestimiento de piedra de jabón
Speksteenbekleding

Ventola ambiente installabile
Installable ambient fan
Ventilateur ambiant installable
Ventilador de ambiente instalable
Optionele omgevingsventilator

Ampia visione della fiamma
Wide view of the flame

Ample vision de la flamme
Amplia visión de la llama

Breed zicht op de vlam

Camera di combustione
in ceramica

Ceramic combustion chamber
Chambre de combustion en 

céramique
Cámara de combustión cerámica

Keramische verbrandingskamer

Bruciatore brevettato Dielle
Patented Dielle burner
Brûleur breveté par Dielle
Quemador Dielle patentado
Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

Porta in doppio vetro
Double glass door

Porte à double vitrage
Puerta de doble vidrio

Dubbele glazen deur

CONTO
TERMICO
2.0

Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

ON OFF STAND-BY SECURITY THIRD AIR CLEANING AIR
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PROGRAMMING
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FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP

WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

RADIO
CONTROL SMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

80
40

113

PELLET

Pietra Ollare

Colorazioni
Colours

Predisposizione uscita fumi 
superiore \ posteriore

Predisposition for
upper and rear smoke outlet

Prédisposition pour sortie des 
fumées supérieure \ postérieure
Predisposición para la salida de 

humos superior y posterior
Voorbereiding voor de boven-en de 

achterafvoer voor rookgassen

Kit Canalizzazione installabile
Installable ducting kit
Kit Canalisations installables
Kit de conductos instalable
Optionele kanalisatieset

Stufa Ermetica
Hermetic stove
Poêle hermétique
Estufa hermética
Hermetische kachel

HERMETIC
TECHNOLOGY

SILENT

STONE CLADDING

DUCTINGABLE

UPPER SMOKE
OUTLET 

CANALIZATION

Lunga autonomia
di riscaldamento
Long heating autonomy
Longue autonomie de chauffage
Larga autonomía de calentamiento
Langdurige verwarmingsautonomie
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Stufa combinata Legna \ Pellet 
a convezione naturale e dunque 
estremamente silenziosa.
È predisposta per l’installazione di un kit 
canalizzazione o di una ventola ambiente.
Rivestimento in pietra ollare e fianchi in 
acciaio verniciato.
Di serie display Lcd Wireless e la 
possibilità di controllare la stufa tramite 
il proprio smartphone. È possibile inoltre 
abbinare un telecomando o un pannello 
comandi.

EN Combi stove Wood \ Natural convention 
pellets and therefore extremely silent.
Equipped with Hermetic technology, it is 
prepared for the installation of a ducting kit or a 
room fan.
Soapstone cladding and painted steel sides.
Standard Lcd Wireless display, it is possible to 
combine a handheld remote control, a control 
panel, the possibility to control the stove 
through your smartphone.

FR Poêle combiné Bois \ Pellets à convection 
naturel, donc extrêmement silencieux. 
Equipé avec la technologie Hermetic, il 
est préparé pour l’installation d’un kit de 
canalisations ou d’un ventilateur ambiant.
Revêtement en pierre ollaire et côtés en acier 
peint.
Écran Lcd Wireless de série, il est possible 
d’associer une télécommande portable, un 
panneau de contrôle et la possibilité de contrôler 
le poêle via votre smartphone.

ES Estufa Combi de leña. Pellets de convención 
natural y por lo tanto extremadamente 
silenciosa. Equipada con tecnología hermética, 
está preparada para la instalación de un kit de 
conductos o un ventilador de habitación.
Revestimiento de piedra de jabón y laterales de 
acero pintado.
Pantalla inalámbrica estándar Lcd, es posible 
combinar un control remoto de mano, un panel 
de control, la posibilidad de controlar la estufa a 
través de su smartphone.

NL Combi-kachel hout/pelletverwarming o.b.v. 
natuurlijke straling en daardoor extreem stil.
Uitgerust met hermetische technologie en is het 
toestel voorbereid voor de installatie van een 
kanalisatiekit of een ruimteventilator.
Speksteenbekleding en gelakte stalen zijkanten.
Met het standaard Lcd-draadloze display is het  
mogelijk om een afstandsbediening te monteren 
en/of een bedieningspaneel te monteren om de 
kachel te bedienen via uw smartphone.
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Tecnologia applicata

EN Applied technology
FR Technologie appliquée
ES Tecnología aplicada
NL Toegepaste technologie

Optional

OptionalModelli Standard \ Standard models

cod. GHIC50B + OPT09 

cod. GHIC80B + OPT09

cod. OPT03

cod. OPT04

cod. OPT50

cod. OPT05

cod. KVA

cod. KCZ
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Ghibli Hybrid 50 + Silent

Ghibli Hybrid 80 + Silent

Radio Control

Sms

Touch Screen

Pellet Level Sensor 

Ambient Fan Kit 		
Kit Ventola Ambiente

Ducting Kit 		
Kit di canalizzazione

6 kW

10 kW

135m3

220m3

Ghibli Hybrid
 A++

Stufe ad Aria Dielle \ Dielle Air Stoves

Ghibli Hybrid 50 | 6kW 
Ghibli Hybrid 80 | 10kW 

Scambiatore variabile
LEGNA \ PELLET
Variable exchanger Wood \ Pellet
Echangeur variable Bois \ Pellets
Intercambiador variable Leña \ Pellet
Variabele warmtewisselaar Hout/Pellet

Rivestimento in pietra Ollare
Soapstone cladding
Revêtement en pierre Ollaire
Revestimiento de piedra de jabón
Zeepsteenbekleding

Ventola ambiente installabile
Installable ambient fan
Ventilateur ambiant installable
Ventilador de ambiente instalable
Installeerbare omgevingsventilator

Ampia visione della fiamma
Wide view of the flame

Ample vision de la flamme
Amplia visión de la llama

Breed zicht op de vlam

Camera di combustione in ceramica
Ceramic combustion chamber

Chambre de combustion en céramique
Cámara de combustión cerámica

Keramische verbrandingskamer

Bruciatore brevettato Dielle
Patented Dielle burner
Brûleur breveté par Dielle
Quemador Dielle patentado
Gepatenteerde Dielle bodemvoeder

Porta in doppio vetro
Double glass door

Porte à double vitrage
Puerta de doble vidrio

Dubbele glazen deur

Combinata Legna \ Pellet
Combined Wood \ Pellets

Combiné Bois \ Pellets
Combinado Madera \ Pellets

Hout of Pelletcombinatie
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TERMICO
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Per maggiori informazioni consulta:
www.dielleitalia.it

FEEDING
FROM BELOW

DIELLE APP

RADIO
CONTROL SMS

TOUCH
SCREEN

PELLET LEVEL
SENSOR

89
44

119

Pietra Ollare

Colorazioni
Colours

Uscita fumi superiore 
Upper smoke outlet

Sortie de fumée supérieure
Salida de humo superior

Bovenste rookafvoer

Kit Canalizzazione installabile
Installable ducting kit
Kit Canalisations installables
Kit de conductos instalable
Optionele kanalisatieset

CANALIZATION

La Ghibli Hybrid passa automaticamente dalla modalità legna a quella pellet, ma grazie allo 
scambiatore variabile, sarà efficiente in tutte le modalità. Anche utilizzando solo pellet.
Inoltre, attraverso degli attuatori elettrici, la stufa modifica automaticamente il percorso fumi 
e il flusso di aria comburente ottenendo così il massimo rendimento in tutte le modalità.

EN Two stoves in one 

The Ghibli Hybrid 
automatically switches 
from wood to pellet 
mode, but thanks to the 
variable heat exchanger, 
it will be efficient in all 
modes. Even using only 
pellets. In addition, 
by means of electric 
actuators, the stove 
automatically changes 
the smoke path and 
the combustion air 
flow, thus achieving 
maximum efficiency in 
all modes.

ES Dos estufas en una 

El Ghibli Híbrido cambia 
automáticamente del 
modo madera al modo 
pellet, pero gracias 
al intercambiador de 
calor variable, será 
eficiente en todos 
los modos. Incluso 
usando sólo pellets. 
Además, por medio de 
actuadores eléctricos, 
la estufa cambia 
automáticamente la 
trayectoria del humo 
y el flujo de aire de 
combustión, logrando 
así la máxima eficiencia 
en todos los modos.

NL Twee kachels in één 

De Ghibli Hybrid 
schakelt automatisch 
over van de hout- naar 
de pelletmodus, maar 
dankzij de variabele 
warmtewisselaar is hij 
in alle modi efficiënt. 
Zelfs bij gebruik van 
alleen pellets. Bovendien 
verandert de kachel, door 
middel van elektrische 
actuatoren, automatisch 
het rookkanaal en het 
erbrandingsluchtdebiet, 
waardoor een maximaal 
rendement wordt bereikt 
in alle modi.

FR Deux poêles en un 

Le Ghibli Hybrid passe 
automatiquement de 
la modalité bois à la 
modalité pellets, mais 
grâce à l’échangeur 
de chaleur variable, 
il sera efficace pour 
toutes les modalités, 
même en utilisant 
uniquement du pellet. 
De plus, grâce à des 
actionneurs électriques, 
le poêle change 
automatiquement le 
parcours des fumées 
et le débit d’air de 
combustion, ce qui 
lui permet d’obtenir 
un rendement 
maximal dans tous les 
modalités.

COMBI SYSTEM
PELLET WOOD
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WIRELESS LCD
CONTROL UNIT

SILENT

STONE CLADDING DUCTINGABLE


